RS-100

CZD-2501
CZD-2501-S
CZD-2001
Teknik Ozellikler CZD2001 CZD2501 RS-100
Gug 550W 750W 100W
Calisma Gerilimi 220V 220V 220V
Bicak Hizi 2850 RPM 2850 RPM -
Bicak Capi - - 100 mm
Kesim Yiksekligi - - 25 mm
Brat Agirlik/Net Agirhk 17.5/15 kg 20.5/18 kg 3.4/2.9 Kg.
Ebat 68.5x36.5x27.5 68.5x36.5x27.5 | 35.5x26.5x19

“KESIM MOTORLARI”

MODEL PK533/A PK533/B PK533/C PK533/D
Maksimum
Dikis Alani 6.5x6.5 mm 30x10 mm 30x30 mm 30x10 mm
Vurus Uzunlugu 0.1-10.0 mm 0.1-10.0 mm 0.1-10.0 mm 0.1-10.0 mm
S.P.M.
(Dakikadaki 2700 2700 2700 2700
Devir Sayisi)

- 400W 400W 400W 400W
Motor Tipi Servo Motor | Servo Motor Servo Motor Servo Motor
Dikis Alani Ayari ® [ ] ([ ] ®
Ekran LCM LCM LCM LCM
Sabit Veri Dosyasi 99 99 99 99
Yazili Veri Dosyasi 50 50 50 50
Déngusel Program 10 10 10 10
Desen Testi (] [ [ [ ]
Bir Adim Hareket [ ] [ ] [ ] [ ] PK533
Vurus Ayari L4 ® ® ®
Pedal Tipi Tek/Cift Tek/Gift Tek/Cift Tek/Cift

“DUGME MAKINESI”

SNV TETAS

tekstil imalati ithalat ihracat
ve dahili ticaret a.s.

Giuvenli Hizmet

Keresteciler Sitesi Sancak Sok. No: 7 34169 Merter / istanbul
Tel: (0212) 504 80 12 (pbx) Fax:(0212) 553 97 10 www.tetas.com.tr

tekstil imalati ithalat ihracat
ve dahili ticaret a.s.

Guvenli Hizmet

“KONFEKSIYON MAKINELERI”




Teknoloji
Odiilii

Tetracad
Bilgisayar Destekli Kalip Hazirlama Sistemi

Tirkiye’nin konusundaki ilk ve tek yazilimidir ve Teknoloji Basari Odiilii sahibidir. Konfeksiyon imalatinda modelhane
ve kesimhanelerde yapilan giysi kaliplarinin hazirlanmasi, serilendirmesi ve pastal resminin hazirlanmasi islemlerini
bilgisayar ortaminda gerceklestiren yazilim ve donanimdan olugsmaktadir.

“KALIP HAZIRLAMA SISTEMLERI”

AY: HH AYH L,

GAMMA TECH
DIGITIZER

Tetra Cad sisteminin bir parcasidir.
Diger CAD sistemleri ile de uyumlu
caligsmaktadir.

camma TecH| CALISMA ALANI

DIGITIZER BOYUTLARI MASA BOYUTLARI
36" x 48” 44.5" x 60"
NORMAL | (914 mm x 1219 mm) | (1130 mm x 1524 mm)

) 44” x 60” 52.5”"x 69"
GENIS | (1117 mm x 1524 mm)| (1333 mm x 1753 mm)

SPEEDSTEP DiZAYN SISTEMi

Kullanim Alanlari:

Stil gelistirme

- Stil yaratma ve gelistirme -« Kitliphane destegi * Teknik ¢izim yaratma - Ol detaylari
* Dikig, aksesuar, etiket bilgileri gibi giysinin tim teknik detaylarini sunma

Tasarim gelistirme
» Kumaglar ve renkler « Prototip gelistirme + Giydirme islemi « Koleksiyon hazirlama « Sunum hazirlama

“KALIP HAZIRLAMA/DIZAYN”

Tetra Cad sisteminin bir parcasidir. Diger Cad
sistemleri ile de uyumlu calismaktadir.
+ Her tarli kagit Uzerine cizim avantaji
(normal, déntsumld, yapiskanli...)
+ Kendi testlerini otomatik yapma o6zelligi:
Puskurtme deliklerinin acikligi, kagit ve murekkep
kontrolll, kafa hareket kontrolu, cizgi diizgunligu
« internet tizerinden kontrol edilebilme, cizim
alabilme, calisma raporu alabilme
« Gift yonli ¢izim olanagi (Tek yonli ¢izim opsiyonu)

JETLINK FLYJET
Hiz (150 dpi ile calisma) 42 m2/saat 220 m2/saat
Hiz (300 dpi ile calisma) 21 m2/saat 110 m2/saat

Makine cizim eni

183 cm, 205¢cm,240cm

183 cm, 205¢cm,240cm

On rulo sarim mekanizmasi standart standart
Serhest biralkim - -
Kafadaki kartus sayisi tek 2

Kafa isiklandirmasi yok yok
Kaiiit rulosu 1 adet 1 adet
Ayak standi tek parca demonte
Bilgisayar yok yok

“PLOTTER?”




