Bicak

Cagdano

Yaglama Sistemi

Hareket Sistemi

Glvenlik EKipmani

Yuksek hizh kilit dikis duz ilik makinesi

Arka bigak sistemi

DP tipi 6zel otomatik yaglamali ¢caganoz

Tam otomatik yaglama

Tek kayis kullanilan iki kademeli hiz dedisimi ve otomatik
durma-hareket baglangig sistemi

Acil durdurma kolu
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Yiiksek hizli kilit dikis diiz ilik makinesi

OZELLIKLERI:

eDaha yumusak hareket imkani saglayan 6zel tasarlanmis kaldirma kolu kullanicinin Gretim
esnasinda daha az yorulmasini saglar.

12 mm.’ye yukseltilmis olan calisma ayak yuksekligi agir malzemelerin kolayca dikilmesini
saglar.

*\/urus sayisi 54-345 arasinda sik-seyrek diglilerinin degisimi ile kolayca ayarlanabilir.
eGelistiriimis plaka, tansiyon acma sistemi ve kumas tasima sistemi daha kaliteli ilik
acllmasini saglar.

eKolay ayarlanabilir ilik boyu.

eMakinenin 6zel tasarimi sayesinde kol ve cep gibi silindirik ve diiz ¢alisma alanlarinda
muikemmel sonug elde edilir.

eigne ipliginin kopmasi durumunda kumasin kesilmesine engel olan giivenlik sistemine
sahiptir. Bu sayede Uretim esnasinda fire ¢cikmamasi saglanir. Dikis bittikten sonra kumasin
kesilmesini istemiyorsaniz, bicak durdurma kolunu basil tutarak bicagin calismasina
engel olabilirsiniz.

eOtomatik tek-pedal Unitesi: ilik agma islemini baglatmak ve bitirmek icin sadece tek pedal
kullanilir. Bu Unite sayesinde ayak otomatik olarak iner ve kalkar.

ince ve orta kalinliktaki her tiirlii kumasa ilik agmak igin uygun bir makinedir. Standsrd ve
triko iligi olarak adlandirlan iki ¢esit ilik yapimi icin uygundur. lligin siki bir dikis yapisi ve
guzel bir gérinimu vardir.

Ayak ebatlan Dikis Tipi
A:30mm x 5.6mm Standart
Model B:40mm x 6.6mm

BH780 :Yiiksek hizli kilit dikis C - 46mm x 6.6mm V : Triko iligi

diiz ilik makinesi D:53mm x 6.6mm



