DUSUK MASRAF - YOKSEK URETIM VE KALITE

» Ssangyong, 6rgi teknolojisindeki 30 yillik bilgi
ve tecriibelerine dayanarak dunyanin en hizli ve
dayanikli makinelerden birini meydana getirmistir.
Musterilerimize takdirimizi ise makinelerimizdeki
kalite ve hassasiyetten 6din vermeden disik fiyatlar
seklinde sunmaktayiz. Bu da Ssangyong’un yuvarlak
6rgli makinesi tretiminde diinya ¢apindaki
liderlerden biri olmasini saglamistir.

» Yillar i¢cinde biyuk 6lgude artan talepler,
makinelerin kalite él¢tlerinden taviz verilmeden
daha seri bir sekilde Uretilmesini gerektirmektedir.
SSANGYONG size yuvarlak 6rme makinelerindeki
en iyi segenegi sunarken tim bu faktorleri de g6z
6nlinde tutmaktadir.

INTERLOK YUVARLAK ORGU MAKINESI
| 3.6

Ssangyong 13.6 interlok makineleri cok fazla sistemli olup yilksek miktarda interlok
ve tlrevi kumaslar tretmek icin gelistiriimis makinelerdir.

CIHAZLAR (EKIPMANLAR)

* Makinede, yapilan parametre ve ayarlardaki
kontrol digi degisiklikleri engellemek amaciyla bir
kilitleme mekanizmasi bulunmaktadir; béylece tretim
ve kalitenin sabit kalmasi saglanmaktadir. Ayrica,
istenmeyen iplik ve toz parcaciklarinin elektrik
sistemine girmesini engellemek amaciyla bazi
parcalar dahil edilmistir.

+ ‘Stop Factor’li gésteren kontrol paneli ile
makinenin durus nedeni kolayca anlagilabilmektedir.
Panelde gésterilen ¢esitli sinyaller kullaniciya
makinenin hangi kisminda sorun ¢iktigini
bildirmektedir.

» Zor desenlerin Uretiminde hassas ayarlar
yapiimasi gereken iplik besleme sistemi kayislarini
da ayarlamak son derece kolaydir.

« Igneler ve gekim merdaneleri arasindaki

mesafenin arttirilmasi ile kumasta daha sabit gekim
gerilimi saglanmistir. Béylece kumasa gereksiz gl¢
uygulamadan sabit gerilim ile gekim yapiimaktadir.

+ Farkli iplikler ve cesitli desenler géz 6nune alinarak
sabit gerilim saglamak amaciyla ¢ekim sistemine
en uygun motor ve digliler geligtirilmistir.

» Kumasin ve makine aksaminin net bir sekilde
gorulmesini saglayan aydinlatma sistemi, firenin en
aza indiriimesine yardimci olur.

+ Otomatik yaglama sistemi ile geliklerin ve ignelerin
en iyi sekilde yaglanmasi saglanir, surtinmeler ve
asiri 1sinma en aza indirilir.

» Makine, musteri ihtiyaglarina, kullanilacak iplik
ve yapilacak kumas yapisina bagli olarak cesitli
sekil ve dzelliklerde (tip, acik sepet, fanli ¢aglik vs.
gibi) 6zelliklerle temin edilebilir.

» Makineye zarar gelmesini engellemek,
istenmeyen kumas firesini en aza indirmek amaciyla
kirik igne ve igne dillerini aninda tespit eden igne
kontaktlari kullaniimaktadir.

« Ust pervane ile iplik ve likra furnisérlerinin
bulundugu Ust aksami temiz tutarak iplik kopuslarini
ve bu tozlar nedeniyle olusacak hatalari en aza
indirir.

+ Yaglama sistemi igin Uniwave Quantum (Haval)
ve Pulsonic (Elektronik) sistem secenekleri
sunulmaktadir.







